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PRODUCTOS NUEVOS

SUPELCO

Analytical

¢ HPLC Columnas
e Solventes LCMS
¢ Columnas GC
e Preparacion de muestras
y purificacion
e Fotometros a sistema aplicados

\
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o MC -Media Pad
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HPLC

Rl

Thin Layer Chromatograpy

Gas Chromatography Karl Fischer & Titration
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Reference Materials

Classical Analysis

Sample Prop & Purification
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merci | Millipore.

Filtration & Testing Products

¢ Lumindmetro MVP Icon

= E
El
-n"'g_.r' g _"'@

¢ Medios De Cultivo
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Tenemos el conocimiento y la experiencia para apoyarle efectivamente en la calificacion
de sus equipos y sistemas en Industria Farmacéutica / Salud / Alimentaria. -

@.

Y ahora con nuestros

especiales Paquetes de Servicio le es mas facil,

productivo y beneficioso, su tarea de calificar.

Nuestros Servicios

Precalificacion de equipos

Le ayudamos a verificar si las variables de calificacion de sus equipos o
sistemas estan dentro de los valores adecuados para el cumplimiento
exitoso de su calificacion.

Calificacion de equipos
Acorde a los requerimientos del cliente:

Calificacion de Disefio, Calificacion de Instalacion,
Calificacion operacional, calificacion de desempefio.

Cobertura en:
 Equipos de Control de calidad.

e Equipos de Investigacion y desarrollo.
 Equipos de manufactura o proceso.

Entre otros equipos:
Calificacion de equipos de Calor (autoclaves, incubadoras, hornos,
estufas, etc.).

Cabinas y sistemas para acondicionamiento y purificacion de aire, cabinas
de extraccion, de flujo laminar (Estandar, Bioldgicos, Oncoldgicos,
Aisladores), sistemas de ventilacion y aire acondicionado (HVAC).

Calificacion de equipos de Frio (neveras, refrigeradores, congeladores,
ultracongeladores, cuartos frios, cavas).

Calificacion de equipos multiproceso (Estufas de estabilidad, liofilizadores,
camaras de Oxido de Etileno, sistemas de purificacion de agua).

Mapeos térmicos en areas de almacenamiento de productos criticos
(medicamentos, reactivos bioldgicos, reactivos de diagndstico, dispositivos
médicos, entre otros).

Calificacion de equipos de proceso (Grajeado, secado, inkjet, entre otros).
Validaciones
Validacion de sistemas computarizados en equipo de control de calidad.

Validacion de sistemas computarizados en proceso productivos de equipos
independientes o de sistemas integradores multiprocesos como SCADA.

Validacion de sistemas ERP o informacion empresarial Farmacéutica
asociados a la calidad del producto.

Desarrollo y validacion de cadena de frio desde el disefio hasta el
desempefio. Incluyendo, los equipos de frio asociados a la cadena.

( Medicamentos, Reactivos de diagndstico, fluidos bioldgicos, drganos,
entre otros).

Capacitaciones GxP

Validacion de sistemas computarizados en las industrias reguladas GAMP
modulos |, II, 1II.

Conceptos de disefio HVAC y reas limpias.

D@




EQUIPAMIENTO DE APOYO AL LABORATORIO  Npeycr

Cabinas de flujo laminar y

— seguridad Biologica
1
LL J : Cabinas de flujo laminar horizontal y vertical para preparacion y control
de productos para alimentos. Las cabinas Telstar incluyen controles de
<y los parametros de funcionamiento que ningun otro fabricante ofrece.
Ultracongeladores

Ultracongeladores de laboratorio ofrecen una amplia gama de capacidades

de almacenamiento con rangos de temperatura entre + 1°C y + 8°C . para
aplicaciones de laboratorio de rutina hasta exigentes protocolos de
almacenamiento. Los ultracongeladores ofrecen la congelacion en un U.L.T
que responde de manera ideal a las necesidades de la mayoria de
productos bioldgicos.

=z Liofilizadores

i Unidades compactas para descongelacion automatica, bandeja de
temperamento de la muestra, pantalla tactil y temperatura de -55 y
-85C°, software de control, alto rendimiento de liofilizacién, con

o monitorizacion y control de la precision, con sistema de cerrado al vacio.

B EQUIPOS DE APOYO AL LABORATORIO Cleaver

Planchas

Planchas de calentamiento y agitadores Cleaver Scientific cuentan con una
\ / superficie de trabajo en ceramica de alta resistencia, con controles avanzados que
— -.‘ permiten un ajuste rapido y preciso de velocidad y temperatura, disponible con
pantalla digital y soporte para montaje de termémetros y sondas de temperatura.

Banos secos
1 Banos secos digitales disponibles en modelos con blogques simples y dobles, con una
mmbe. amplia gama de blogues intercambiables. Cada bafio seco digital es compacto, facil de
usar, con calentamiento rapido, uniforme y exacto. Adicionalmente puede ser adaptado
ol como un bano serolégico. Los bafios secos incorporan un controlador digital para un

control preciso de temperatura con incrementos de 0.1°C desde temperatura Ambiente
+5°C a 150°C. Cuenta con dos opciones de software para el registro de datos.




Microblock

Cleaver ScieCleaver Scientific ofrece un bafio digital seco portatil y personal con F =1
bloques intercambiables, con control preciso de temperatura con incrementos de S
0.1 °C desde temperatura Ambiente +5°C a 80°C, con una precision +/- 0.5°C y -

una uniformidad de +/- 0.2°C en la temperatura programada. -
Medidores de PH

Medidores de pH que también permiten medir conductividad, sal disuelta total, A WE N

salinidad y temperatura. Cada contador puede suministrarse por sf solo, con o sin :

electrodos, buffers de calibracion y estandares. ——

S

Balanzas :

Cleaver Scientific en asociacion con Adam Equipment Ltda ofrece una amplia U’l_l

seleccion de balanzas de precision, balanzas analiticas y analizadores de —_— -

=

humedad. La precision y exactitud de estos equipos simplifican tareas complejas
de medicion para todas las aplicaciones de laboratorio, incluyendo: investigacion, A\ ' ]
procesamiento farmacéutico y control de calidad en alimentos.

Banos serologicos
Banos serolégicos con agitacion, los cuales permite mantener la temperatura hasta
un maximo de 99°C. Disponible en capacidades de 10 y 20 litros, con una -

velocidad de agitacion maxima de 1800rpm. Incluye un panel de LCD, control de
temperatura con incrementos de 0.1°C, interior fabricado en acero inoxidable, \~~
registro de datos y software de control de disponibles.

Incubadoras

Las incubadoras Cleaver Scientific cuentan con un control homogéneo de
temperatura y estabilidad durante la incubacion con incrementos precisos de
0.1°C. El panel de control de pantalla tactil permite programar la temperatura y el
tiempo de la incubacion, asi como la velocidad de la agitacion. Disponibles sin
agitacion o con agitacion (Vortex, Orbital, Reciproco y Rocking).

Vortex
Vortex de velocidad variable con agitacion de tipo orbital, combina rapidez y .
eficiencia con minimas vibraciones incluso a velocidades bajas. Tiene un cabezal =
soélido de plastico antideslizante adaptable a tubos de diferentes tamafos, tubos w
de tiras de PCR y microplacas. Se puede utilizar en modo 'tactil' o en modo

continuo, con un rango de velocidad de O a 3400rpm, y funciona en un rango de
temperaturas desde 4°C hasta 65°C.
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Shakers

Los Shakers y agitadores Cleaver Scientific con movimientos uniformes y
bajo ruido. Cuentan con control digital y visualizaciéon de tiempo
preestablecido, modo de funcionamiento y velocidad. Disponibles en
cuatro modelos con diferentes tipos de agitacion: Orbital, reciproca,
oscilante y 2-D / 3-D. Todos los modelos son ligeros, portatiles y cuentan
con plataformas antideslizantes de alta calidad y resistentes a manchas.

Pipeteador

Pipeteador electronico disefiado para trabajar con pipetas de vidrio o
plasticos en un rango de volumen desde 0.5ml hasta 100ml. Tienen un facil
manejo soportado por una bomba de vacio que permite elegir la velocidad
en la operacién dependiendo del volumen y la viscosidad del liquido.

Cuenta con una valvula de retencion vy filtro de membrana PTFE estandar
que evitan el ingreso de liquidos al equipo, pantalla LCD que muestra los
ajustes y el nivel de baterfa del equipo.

Micropipetas

Micropipetas Cleaver Scientific disponibles en canal sencillo o multicanal
(de 8 y 12 canales), tiene una gama de volumenes variables que va desde

0.1 1a 10000 | en micropipetas de canal sencillo, desde 0.5 | a 300ul en
micropipetas multicanal y un rango desde 10 pl a 200ul en micropipetas de
volumen fijo. Para asegurar una precision y repetitividad, cada pipeta de
Cleaver Scientific se calibra manualmente y su rendimiento se verifica por
métodos gravimétricos. Cada micropipeta incluye los certificados de
control de calidad.

Centrifugas

Cleaver Scientific tiene a disposicion desde micro-centrifugas compactas
hasta micro-centrifugas refrigeradas. Los diferentes modelos tienen un
amplio rango de velocidad, rotores multiples y adaptadores que permiten el
uso de estas centrifugas en multiples aplicaciones para tubos de diferentes
tamanos, individuales y en tiras.

Incubadoras, refrigeradores y congeladores

Equipos termostaticos con la mejor calidad en estandares europeos. Garantice la
estabilidad de la temperatura y/o humedad de los procesos de Incubacidn, estabilidad
de producto, secado y almacenamiento refrigerado con los nuevos equipos de la
marca POL-EKO. Asegura el monitoreo continuo y trazabilidad del proceso, gracias a
los nuevos controladores SMART y SMART PRO, intuitivos como un Smartphone.
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Elix® Essential b
Suministra agua de tipo Il adaptada para ajustarse a una amplia gama de campos B g s ,.."/.\ "_/‘i
i i

) \ /r
/

de investigacion, andlisis, Controles intuitivos en el equipo simplifican su uso,

agua purificada de calidad, tecnologias, Osmosis inversa inteligente (RO) | | b G -.E' : ;
inteligente: El RO elimina el 95-99% de todos los compuestos organicos disueltos, e ‘“ﬁ ;"_- ; =, ":‘
médulo patentado Elix® (tecnologia EDI) se combina con las tecnologias de |5 | e S R -
pretratamiento completo Progard®. % _"'- C::l. K ;
S5 (

Q WO AW
Ri0s-DF SN g
Los sistemas RiOs-DI® estan disefiados para laboratorios que necesitan un sistema o :
en el punto de uso que proporcione unos pocos litros de agua purificada (tipo Il)
al dia, combina de manera eficaz la tecnologia de ésmosis inversa y las resinas de
deionizacion para producir agua purificada. Todos los fungibles de RiOs-DI® se
suministran con su Certificado de calidad. El centro de fabricacion tiene las
certificaciones ISO® 9001 v.2000 e I1SO® 14001.
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Rios® Essential S O o '
. o . . . =55 S o— COc
En la secuencia de purificacion de agua del sistema Rios® Essential, el agua b | O o
potable del grifo se trata primero con un paquete de Progard y luego es W = ::_'!. o (:* O - E
purificada por 6smosis inversa (RO) obteniendo agua tipo 3 o producto : -u. o -.q-'::"l'
de osmosis inversa. Calidad del agua purificada (Tipo 1) producida P e Shid
Sistemas RiOs™ Essential Caudal del producto 5,8, 16 0 24 I/h. ._‘ erSol © o :
Ch '":‘ ;"
. e S
RiOs ® "";F: G ble %
Los sistemas RiOs-® son faciles de usar y proporcionan agua de calidad superior E\H""O,""\Q "ﬁ |
a la producida por desionizaciéon convencional o destilacién. Ademas, con su e, .2
combinacion de tecnologia de 6smosis inversa (RO) , los sistemas RiOs® evitan “f_\.‘“ =N 'C‘.- (‘
los problemas asociados a los métodos convencionales (mantenimiento, i T s v
almacenamiento, limpieza, etc.). T e
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Milli-Q.

Lab Water

Direct-Q ®

En un solo dispositivo, se producen directamente del agua potable agua
osmotizada (Tipo Ill) y agua ultrapura (Tipo I).

EMD Millipore ha concentrado su experiencia en el sistema DIRECT Q 3 para
brindarle lo mejor en tecnologia de agua ultrapura a partir de agua potable,
combinando la tecnologia de osmosis inversa con las tecnologias de
purificacién mas avanzadas.

Synergy ®

*E Synergy® se beneficia de una seleccién de configuraciones de agua ultrapura:
Todos los sistemas producen agua Tipo 1 (18,2 MQ «cma 25 ° Cde agua
ultrapura) partiendo de agua pre-tratada.
Con altos caudales de mas de 1.5 litros por minuto, los sistemas proporcionan un
rendimiento de agua ultrapura dependiendo de la demanda para aplicaciones
criticas, aplicaciones organicas sensibles como HPLC, GC o andlisis de TOC.

Purificacion de agua para produccion & AQUAPAF’

Marca registrada IPUAIF

Sistemas de purificacion de agua

Purificacion y andlisis de fluidos SAS., Ensambla, suministra, instala y valida diferentes
sistemas o tecnologias para el tratamiento de agua potable, agua purificada, agua para
inyeccion, al igual que tratamiento terciario; asegurando el cumplimiento de directrices
nacionales e internacionales segun la aplicacion deseada.

Uv para eliminacion de ozono en agua AQIRONICS
Desinfeccion por medio de tecnologia UV, de agua para consumo, de agua residual < -~ M.
pretratada y de soluciones azucaradas. Reduccion del contenido de carbono organico e e

total (TOC) de agua desionizada o tratada por osmosis inversa.
Eliminacion de ozono en aplicaciones de laboratorio e industrial




I FILTRACION

Filtracion para laboratorio PMRRC I | Millipore.

] A

Filtration & Testing Products

Sistema de filtracion por membrana EZ

Optimiza el flujo de trabajo y el control de pruebas filtrables, diferentes
cabezales de filtracién que se ajustan a portafiltros re-utilizables y
desechables, su disefio previene la formacion de biofilms .

Portafiltros en vidrio, acero inoxidable,
polisulfona y desechables

Diferentes embudos de filtracidn reutilizables y desechables. Los fungibles Microfil son
embudos de plastico estériles de 250 ml o 100 ml con membranas de filtracion
estériles, las unidades de filtracion esterilizadas y desechables EZ-Fit®. Los embudos
también estan disponibles en acero inoxidable, vidrio y polisulfona.

Bomba de vacio ez stream

La bomba de filtracidn para laboratorio que transfiere directamente los liquidos
filtrados al desagUe. Variedad de disefios con resistencia a agentes quimicos,
alta presion de vacio y no generacion de ruido ni requisito de trampa de vacio;
portétiles con caudal de alto rendimiento.

Dispensador automatico de membranas

Membranas de alto rendimiento para aplicaciones de filtracion general y

filtracion de muestras para el andlisis de contaminantes bioldgicos o

particulados. Tamanos de poro de 0,2, 0,45y 0,8 mm, Diametros de 47 y 50 mm.
Dispensador de membranas: Dispensacion automatica, rapida y segura, con
componentes fiables para dispensacion automatica de alto rendimiento y

Sensor infrarrojo.




MERCK Millipore.

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

Unidades de filtracion steritop, sterifil, stericup

Filtracion general y Filtracion de muestras para el analisis de particulas o .-
contaminacion bioldgica. La unidad estéril no reutilizable protege la muestra y
filtrado de la contaminacion ambiental. -
Sistema de filtracion para solventes en vidrio -
-

Sistema para filtracion de soluciones corrosivas fuertes, el soporte del
filtro de cristal Classic facilita la carga y la eliminacién de las membranas, E;..h
se esteriliza con rayos UV o autoclave con filtro en caso de ser necesario. ?

I VICROBIOLOGIA

Medios de Cultivo Granulados MCRRCK Millipore.

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

Merck dispone de una completa cartera de medios de cultivo granulados y pruebas de flujo laminar para una
amplia variedad de patdgenos.

¢ Bacillus Cereus
e Campylobacter

e Clostridium Perfringens i ‘
e E. coli O157/EHEC/STEC/VTEC

e Enterobacter Sakazakii s
* Legionella E =

e Listeria Genus & Listeria Monocytogenes —

L
e Salmonella g By e
e Staphylococcus Aureus g e LRl

e Vibrio Cholera



Indicadores Bioldgicos y Quimicos de Esterilizacion ‘ [RUE INDICATING

Indicador Biologico de Esterilizacion

e e :
« Indicadores Biologicos para temperaturas de 121°C a 134°C Geobacillus ‘%iﬁf ‘§

(Tiras, discos, Viales autocontenidos).

« Indicadores Bioldgicos para procesos de baja temperatura 110°Ca 118°C a v
(Ampollas autocontenidas y tiras).

Indicadores Quimicos

« Indicadores quimicos de esterilizacion de Puntos y cinta con transicion de color

. : -4
diferencial. e
I e
« Para procesos de esterilizacion por vapor y calor seco. — )
« Integrador quimico, no contiene plomo ni otros metales pesados tdxicos. — o

Reaccionan a variable criticas de proceso como tiempo y temperatura.

« Test de Bowie Dick, usado para evaluar la remocién de aire y penetracion
de vapor en los procesos de esterilizacion con pre-vacio.

Dispositivos para muestreo y preparacion de muestras microbiologicas

iNnterscience

Homogenizadores bag mixer 400

Analizar cualquier tipo de muestra entre 50 ml hasta 400 ml, garantizando la
o homogeneizacion rapida y precisa de muestras con facil control, tiempo, velocidad
y fuerza regulable, extraccion optima de bacterias en menos de 60 segundos.
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iNnterscience

Bolsas whirlpack Nésco

Tty

Bolsas estériles con gran variedad de materiales para el muestreo rapido y practico.
Minimizando el riesgo de contaminacion cruzada por mala esterilizacion del material.

Bolsas para homogenizacion con y sin filtro

BagSystem® es una gama completa de productos para la preparacion rapida y segura de la
muestra antes de su andlisis microbioldgico. Bolsas estériles con filtro lateral y de superficie total
para la homogeneizacion y la filtracion de la muestra

Gradilla para bolsas

Ideal para anélisis patdgenos y microorganismos indicadores. El BagRack Slide
permite organizar, higiénica y rapidamente las bolsas, deslizandolas hacia los costados.
« Disponible: 400 mL (12 bolsas) « Autoclavable y empilable « De acero inoxidable

Soporte para placas de Petri

Petripile® Ideal para organizacién y transporte. Permite la manipulacién, el transporte y el
almacenamiento seguro de las placas de Petri. Su ergonomia hace que el almacenamiento
en la incubadora sea facil y da visibilidad global sobre sus placas.

« Para placas de: @ 55 mm, @ 65 mm, @290 mmy @ 150 mm - Autoclavable y apilable

Cierre hermético para bolsas

« BagClip cierra temporalmente todos los tipos de bolsas.
« Cierre rapido, hermético y reutilizables
«4 tamanos disponibles para las bolsas de: 80/100 mL, 400 mL, 2000 mLy 3500 mL



iNnterscience

Bolsas para homogenizacion con y sin filtro

BagSystem® es una gama completa de productos para la preparacion rapida y segura de la
muestra antes de su analisis microbiologico. Bolsas estériles con filtro lateral y de superficie total
r para la homogeneizacion y la filtracion de la muestra

Instrumentos para realizar diluciones
Gravimétricas en forma automatizada

Como complemento a nuestras soluciones en microbioldgia contamos con una linea de
instrumentos para recoleccion de muestras y preparacion de las mismas previo a la
determinacion de contaminacién microbioldgica. La primera operacion en la preparacion de
muestras sdélidas es la adicion de medio de cultivo previo a la homogenizacion, esta adicion
puede realizarse automatica mediante instrumentos como el Diluflow, que pesa la muestra, y
adiciona el solvente exacto acordes con la dilucion de interés. Se puede usar dentro de la
cabina de flujo laminar y se ofrece en diferentes versiones de acuerdo a la capacidad maxima y
el nivel de accesorios.

interscience Anabac © - Desodorantes para autoclave

i \ Desodorante Anabac® combate eficazmente las emanaciones de los autoclaves y
Rt las sutituye por agradables olores.

Bombas Peristalticas para dispensacion de
medios de cultivo liquidos

ﬁ Las bombas Peristalticas FlexiPump® Interscience facilitan la dispencion de medios
- de cultivo liquidos o cualquier otro diluente desde 50 microlitos hasta 99 Litros. Son
: unidades disefadas especialmente para analistas de microbiologia que cuentan con
un amplio Display que permite programar protocolos de dispensacion asi como
desarrollar sencillas operaciones de movimientos liquidos.



iNnterscience

Placas de Agar de cultivo listo para usar

—— Estériles por radiacion gama, se pueden almacenara temperatura ambiente, permiten
e siembra de muestras liquidas en superficie.

Lector de Colonias Digital

(‘ Scan® 100 es un contador manual de colonias equipado con un sistema de iluminacion

- LED y con un descansa mufeca ergonémico. La tecnologia Dark Field proporciona una

a iluminacion de las colonias indirectas, precisa y con contrastes. Su puerto USB garantiza

b la trazabilidad con la exportacion de los resultados sin necesidad de una instalacion previa
de software y sin errores.

MRRUIK | e

reparation, ratiol
Filtration & Testing Products

Placas de contacto para el Muestreo de Superficies

Placas para el control microbiolégico de ambientes con diferentes niveles de control que
T permiten ser aimacenadas en temperatura ambiente, estas son esterilizadas por irradiacion con
—— > rayos gamma lo que aumentan su vida util. Cuentan con aditivos neutrlizantes de acuerdo a la
e USP. Todo ello significa una mayor seguridad de los resultados y reduccion del riesgo de falsos
= positivos. También ayudan a optimizar el tiempo del laboratorio gracias a su sistema de cédigo

de barras y optimizan el espacio de almacenamiento en la nevera.

Dispositivo para muestreo microbiologico
de aire de dreas y aire

ﬁﬂ - Elementos necesarios para realizar la prueba microbioldgica para la determinacion de:
e coliformes fecales, totales, mesofilos, hongos y levaduras, pseudomonas entre otros.




MERCK Millipor‘e:

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

Sistema para muestreo de aire MAS 100

Sistemas ergondmicos y eficaces basados en el principio de impactacion de Anderson,
disenados para adaptarse a diferentes ambientes y necesidades. Estos sistemas permiten el
monitoreo de presion y gracias a su sensor de flujo de masa permite garantizar un flujo de
aire preciso. Ademas estos dispositivos cumplen con la normatividad 1SO 14698 parte 1y 2.

b

f..

MC-Media Pads
i
m— \ Esta disefado para el andlisis sistematico comodo y rapido de la contaminacion
—_— microbioldgica de sus productos alimentarios, sélidos y liquidos. Las almohadillas estan

cubiertas con un medio de crecimiento y sustratos cromogénicos para deteccion
especifica, permitiendo resultados mas rapidos y mejores lecturas.

Simplate

Método Rapido para Analisis Microbiolégico. El sistema SimPlate es formado por
medios de cultivo especificos y una placa especial. Cada medio SimPlate fue formulado
para tener alta especificidad y sensibilidad en deteccién de microorganismosy se
presenta en dos formatos: dosis individuales o dosis multiples. Método que permite la
Deteccién y Cuantificacién de: Cuenta Total de Bacterias, Coliformes Totales y E. coli,
Hongos y Levaduras y Campylobacter.

Es un sistema pionero que mide y registra ATP, asi como otro parametros claves del
HACCP (pH, temperatura, conductividad y concentracién de quimicos) y ofrece una
herramienta de gestion para asegurar el éxito de su programa.

i Lighting MVP lcon™



Dispositivos para microbiologia MNERC K | Milinore.
y deteccion rapida de microorganismos P

Medios de cultivo en ampollas

Medios de cultivo listos para su uso, faciles y seguros, especificos para filtracion
por membrana.

[ TR
il =
E »

Cajas de petri

Caja en Polystyrene (PS), para usar con membrana de 47 mm, con PAD de
Celulosa o sin PAD, de material transparente para facilitar los recuentos,
estériles y no reutilizables.

iNnterscience
ScanStation

ScanStation incuba, detecta y enumera en placas de Petri. Las colonias se detectan y
re'n cuentan tan pronto como aparecen. Su crecimiento se controla en tiempo real.
ScanStation puede acomodar hasta 100,200 0 300 placas de Petri.
- « Enumeracion de las inoculaciones en masa, en superficie, espiral, membrana
de filtracion.Tamano de caja: @ 55 a 65 mm, @ 90 mm.
« Precisién de temperatura de incubacion: £ 1°C.

«Intervalo de lectura entre cada cuadro: 30 mino 1 h.

MERRCK

Scepter
Contador celular portatil automatizado con sensor microfabricado que genera
recuentos en menos de 30 sequndos. {
Millipore.
MURRCK i;s:’;:s;‘g;:;??;;,zz@
Milliflex quantum
Detecta la contaminacion microbiana con el sistema rapido Milliflex. El milliflex Quantum . £

tiene un sistema de trabajo cerrado que minimiza los riesgos de contaminacién cruzada
asegurando la reproducibilidad y confiabilidad de los resultados.




iNnterscience

Sembrador automatico

easyspiral dilute
Permite conseguir en una sola vez y en una unica placa de Petri todas las | o a
diluciones con una concentracion decreciente en solamente 25 segundos ﬁ!ﬁl

sin ninguna dilucion preliminar de la suspension madre. Sistema que elimina
contaminacion cruzada

iNnterscience
Contador de colonias scan 4000

Contador de colonias manual y Scan ofrecen alto rendimiento, imagenes
live, resultados reproducibles, estandarizados, instantaneos y
automaticos, Software para la version Scan.

Muse

Equipo robusto y compacto que utiliza la citometria de flujo para el
recuento y medicion de viabilidad de levadura en la industria de alimentos,
integra el analisis de 3 parametros en un dispositivo de sobremesa
accesible y facil de usar para cualquier persona y en cualquier momento.

MRRCTK | M
Aceite de inmersion
Se utilizan en conjuncion con objetivos de inmersion y se encuentran ]
entre la superficie de la muestra y la lente del microscopio. Los aceites
de inmersion practicamente eliminan la deflexion del haz de luz de
manera que la eficacia de la lente se incrementa considerablemente.
MERCK | 0
Gram, lugol, azul de lactofenol
o2
Reactivos para coloraciones estandar y resultados fiables con tincion y W %
manual o automatizada, ofrecen una facil aplicacion, resultados estables }‘,m#% .
y reproducibles. Nuestras tinciones ofrecen mayor rendimiento siendo \'QEQ Y
amigable con el ambiente reduciendo el volumen de residuo. & r o 4




Pruebas de flujo lateral Singlepath® y Duopath®
para deteccion inmunologica

Las pruebas de flujo lateral Singlepath® y Duopath® de Merck son inmunoandlisis pmans
para la deteccién de patégenos con la maxima comodidad. Abarcando los 3:
principales patdgenos, las pruebas actiian como mini-laboratorios con el formato .
de las "pruebas de embarazo" e incluyen siempre una reaccién de control o
incorporada. Otra ventaja principal es que proporcionan resultados definitivos

en tan solo 20 minutos después del enriquecimiento de la muestra.

Deteccion de patdgenos en alimentos y superficies. PCR Real
time combinado con inmunoseparacién magnética (IMS)

+ GDS Método para la deteccidn de Patégenos en Alimentacion basado en PCR
avanzada.

« Disefiado para conseguir los resultados mas precisos y rapidos, validados en un
amplio rango de matrices.

« IMS permite: 1.Mejora la precisién- capturay concentra los patégenos (1er nivel de
especificidad), disminuye el arrastre de la microflora. 2. Evita la Inhibicion de la PCR-
separa fisicamente los patégenos de los potenciales compuestos inhibidores (matriz
de la muestra, medio de enriquecimiento). -t

« Es un método de PCR en Tiempo Real con 3 niveles de especificidad: 1° IMS,

2° Primers, 3° Sonda. |
« Los distintos métodos de ensayos estan validados de acuerdo con la 1ISO16140. Los

kits tienen la aprobacién AOAC, AFNOR

« Una solucién completa para el Laboratorio de andlisis de alimentos: Rapido, Fiable,
y Automatizable.

Equipos de Apoyo seBiolek’

& == = \me

Lavadores de Microplacas y Dispensadores | Lectores Multi-Modales de Microplacas

El conjunto de instrumentos que BioTek ofrece,
permite automatizar muchos procesos, incluyendo
el lavado y dispensado de placas para una amplia
gama de aplicaciones en ciencias de la vida.

Nuestros innovadores instrumentos multi-modales para
microplacas y lectores de absorbancia lideran en el
mercado por su versatilidad, rendimiento y valor. Las
aplicaciones que cubren van desde ELISAs basicos hasta
deteccion de alto rendimiento.



I ANALISIS PROXIMAL FOSS

Caracteristicas Tecator: Caracteristicas Labtec:

Soluciones completamente automatizadas Soluciones manuales o semi-automatizadas
Disefiados segun los métodos oficiales (AOAC ) Operaciones flexibles

Alta precision Alta precision

Soluciones con caracteristicas de seguridad Soluciones con caracteristicas de seguridad

de alta gama. de alta gama

Disefados segun los métodos oficiales (AOAC)
N\ J

Extraccion con solventes

s  Parametros:

Permite analizar grasa cruda, grasa total y sustancias extraibles.

I Tipo de muestras:

Grasa en los alimentos y en pienso. Sustancias extraibles en los textiles, pasta de papel, plastico,
caucho, etc.

Policlorodifenilos (PCB) e hidrocarburos poliaromaticos (PAH) en suelo y en lodo. Para analizar un
mayor nimero de muestras sin comprometer la seguridad de los operarios.

Linea Tecator

La unidad de extraccion Soxtec™ 8000 es un sistema totalmente
automatizado para la extraccion rapida y segura de materia soluble de una
amplia gama de matrices. Lleva a cabo los cuatro pasos de extraccion:
ebullicion, aclarado, recuperacion de disolventes y secado automatico, de
manera totalmente auténoma. Soélo tiene que cargar el instrumento,
ponerlo en marcha vy listo. El Soxtec™ 8000 esta especialmente disefado

\ Soxtec 8000 para garantizar los maximos resultados y seguridad posibles. j




Linea Labtec

Un sistema de extraccion con disolventes de seis posiciones y cuatro pasos,
compuesto por una unidad de extraccion y una unidad de control. La muestra se
pesa en dedales y se introduce en la unidad de extraccion. Se afade el disolvente
en un sistema cerrado. Los cuatro pasos del proceso de extraccion consisten en
ebullicion, aclarado, recuperacion y secado previo.

Un sistema de extraccion con disolventes de seis posiciones y tres pasos, compuesto
por una unidad de extraccion y una unidad de control. Los tres pasos del proceso de
extraccion consisten en ebullicion, aclarado y recuperacion. Normalmente, la
recuperacion con disolventes suele ser del 80% y un uso de disolvente por muestra de
tan solo ~10 ml. También se puede llevar a cabo la preparacion de las muestras antes
de la tarea de GC/HPLC mediante un sello especialmente disefiado.

EI SC 247 SoxCap es una solucion sencilla para el andlisis de la grasa total en los
alimentos y el pienso. La hidrdlisis, el filtrado y el aclarado se llevan a cabo en un
recipiente cerrado, eliminando asi todo tipo de contacto con la solucion de
hidrolisis caliente y con una manipulacion manual minima, gracias al uso de

\SC 247 SOXC&D herramientas para la manipulacion de los lotes. /

Los sistemas Soxtec son aprobados por los siguientes métodos:

AOAC 2003.05 y 2003.06 Grasa bruta en el pienso, grano de cereal y forraje (éter dietilico
y extraccion con hexano métodos)

AOAC 991.36 Grasa (cruda) en carne y productos carnicos
ISO 1444: 1996 Carne y productos carnicos - Determinacion del contenido de grasa

ISO 11085: 2008 Cereales, Productos a base de cereales y alimentos para animales —
Determinacion de grasa cruda y grasa total por el método de extraccion de Randall

ISO 6492: 1999 Concentrado para animales (Piensos) - Andlisis de grasa

Método EPA 3541 para la extraccion de PCB y componentes semi-volatiles en suelo y lodo.



Destilacion

Parametros: Andlisis Kjeldahl de nitrégeno/proteina, amonio, TKN, etc.

Tipo de muestras: Materias primas y productos terminados de las industrias alimenticia, alimento balanceado y agricola

Unidades de destilacion Kjletec™

Dilucién, adicion de soda, destilacion y vaciado. Generador de vapor de salida
variable que amplia el area de aplicacion a otros componentes volatiles.
Procedimientos oficiales y precisos (ISO, AOAC, EPA, DIN) simplifican la validacion

Funcion patentada SAfE* para la destilacion segura. Sistemas de seguridad
integrados para mayor proteccion del usuario. Control autoajustable de refrigeracion
de agua, ahorra agua y reduce costos. Bombas de fuelle para la dispensacion
precisa de reactivos. Cabezal de expansion y recipiente de plastico para el vaciado
de tubos resistentes a sustancias quimicas alcalinas.

Adicién de la solucion receptora, puerta de seguridad automatica, conexion de
analisis volumétrico externo (Mettler, Metrohm, Schott, etc.) y actualizable por
maodulos al sistema del analizador y del muestreador.

Andlisis volumétricos, calculo y creacion de informes. Se puede actualizar al
muestreador automatico de 20 o 60 posiciones para un funcionamiento
completamente auténomo. Pipeta intercambiable para un intercambio sencillo de
analisis volumétricos.

Conexion Ethernet que elimina los problemas de comunicacion con impresoras y
balanzas. Pantalla tactil en color. Control de ordenador completo de todos los
registros e informes mediante un software de gestion de datos opcional (Compass.)

Sistema muestreador automatico 8420: 1 portamuestras, 8 ¢ 20 tubos, 250 y 400 ml.
Sistema muestreador automatico 8460: 3 portamuestras, 8 ¢ 20 tubos, 250 y 400 m.

Linea Tecator
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(’\7 " Linea Labtec

by
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r La unidad de destilacion KT 200 Kjeltec™ proporciona una solucion sencilla

y fiable para una destilacion segura y semiautomatica. La posibilidad de
pre-programar la adicion de soda y el tiempo de destilacion optimiza la
obtencion de resultados y aumenta la precision independientemente del
) operario. La precision de las bombas de fuelle proporciona una estabilidad a

largo plazo para la extraccion de reactivos. La tecnologia SAfE (Steam
Addition for Equilibration, o Incorporaciéon de vapor para el equilibrio)
- aumenta la seguridad a través de un proceso de mezcla, reduciendo la
KT 200 Kjletec™ reaccion exotérmica entre la soda y el acido durante la destilacion. -

1
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1ISO 5983-2 (AOAC 2001: 11) Contenido proteico / nitrégeno en los piensos, cereales, forrajes,
semillas de aceite, alimentos para mascotas y harina de pescado.

Esta norma es también el método de referencia para la determinacion del nitrdgeno / proteina por:

Determinaciones espectroscopicas indirectas(NIR / NIT)
Método de combustion Dumas (ISO 16634)

ISO 20483 Determinacion del contenido de nitrdgeno de cereales, leguminosas y productos derivados

1ISO 8968-2 (IDF / FIL 20-2) Determinacion del contenido de nitrégeno de la leche liquida, total o desnatada,
por €l principio de bloque de digestion
1ISO 8968-3 (IDF / FIL 20-3) La determinacion del contenido en nitrégeno liquido, leche entera o desnatada.

1ISO 8968-4 (IDF / FIL 20-4) Determinacion del contenido de nitrdgeno no proteico de la leche liquida,
total o desnatada.

1ISO 937 (AOAC 981.10) Camne y productos carnicos - Determinacion del contenido de nitrogeno
(método de referencia)

Digestion
Parametros: Digestiones Kjeldahl, demanda quimica de oxigeno y otros procesos quimicos de reflujo,

andlisis de trazas metalicas mediante instrumentos AAS o ICP

Tipo de muestras: Materias primas y productos terminados de las industrias alimenticia, alimento balanceado
y agricola y matrices relacionadas a estas, agua y aguas residuales y una amplia gama de compuestos industriales.
Los sisteras de digestion de la linea Tecator de FOSS se basan en una unidad de digestion y un soporte de tubos,
que posibilitan una digestion completamente automatizada para un andlisis Kjedahl practico, seguro y flexible.
Gracias a la comunicacion bilateral con un ordenador se puede llevar a cabo la trazabilidad y GLP



Linea Tecator

Digestor™ 2508 Digestor™ 2520

Posiciones

ot s 8 tubos 20 tubos

Volumen del tubo 250 ml 250 ml
Auto rack Auto rack

. Elevacion manual Elevacion manual

Opciones Auto lift Auto lift
Exhaustor Exhaustor
Scrubber Scrubber

La unidad de mostrador compacta Scrubber 2501 de la linea Tecator es
independiente, por Io que no se ve afectada por posibles problemas de
suministro de agua. Durante la digestion, los humos acidos del escape
conectado se extraen a través del lavador. Los vapores acidos primero se
condensan y luego se diluyen en un colector grande para acidos. Todos los
humos residuales se recolectan, lavan y neutralizan antes de pasar a través de
un segundo colector de acidos pequefo que protege a la bomba de vacio en
caso de que los agentes de lavado se vacien. El aire limpio se expulsa a través
de una salida en la tuberia. /

Linea Labtec

DT 208

Los sistemas de digestion basicos Labtec DT 208 y DT 220 para el analisis Kjeldahl estan compuestos por una
unidad de digestion y un soporte de tubos. Las unidades de digestion estan aisladas para minimizar la
transferencia del calor a las areas adyacentes y permiten un calentamiento rapido y homogéneo, lo cual se
traduce en unas condiciones de trabajo éptimas y en un ahorro de energia. Estan disefiadas para lotes de 8 (DT
208) o0 20 tubos de ensayo (DT 220). Cuentan con un controlador de la temperatura y del tiempo incorporado
que puede configurar el usuario, la unidad se puede actualizar mediante una amplia gama de accesorios que
reducen la manipulacion de sustancias peligrosas y que ocupan un espacio minimo en la mesa de trabajo.

Este accesorio de los digestores de la linea Labtec se usa en el etapa de digestion
para neutralizar los humos corrosivos. El Scrubber bombea los gases a través de
una serie de colectores antes de que ingresen en el condensador.

\ Scrubber 201 /

_




Determinacion de fibra

Linea Tecator

Es un sistema totalmente automatizado para determinar el contenido de fibra
cruda, fibra detergente y otros parametros relacionados de acuerdo con los
métodos tipo "crisol" de referencia estandar como los de Weende, van Soest y

otros métodos reconocidos.

\ Fibertec™ 8000 /

Linea Tecator

Es un sistema disefiado para la determinacion rapida y racional de fibra dietaria
de acuerdo a métodos enzimaticos aprobados por AOAC, AACC, NMKL y Asp

1 ™
__ Fibertec™ 1023 -

Linea Labtec

El' FT 122 Fibertec™ usa reactivos precalentados externamente para determinar
el contenido de fibra de acuerdo con los métodos Weende, van Soest y otros
reconocidos métodos. Manejo de 6 Muestras.

La unidad de extraccion en frio FT 121 Fibertec se puede utilizar en combina-
cion con el FT 122 para el desengrase de las muestras, la extraccion a tempera-
tura ambiente y para la deshidratacion de los restos de fibras con disolventes.
También se puede utilizar junto con un Fibertec 8000 totalmente automatizado.

o \FT 121 Fibertec ™ -

’5‘ Preparacion de muestras

Los molinos y homogeneizadores de muestras de laboratorio son una parte importante de la solucion analitica. La gama de
molinos y homogeneizadores de muestras de FOSS ofrece una alta repetibilidad y reproducibilidad y permite una amplia

. variedad de aplicaciones de molienda, incluyendo la preparacion para analisis quimicos por via himeda tradicionales y
Z = andlisis por NIR/NIT.




Preparacion de muestras

El molino de muestras Cemotec™ esté disefiado especificamente para moler
grano y semillas sin que pierdan el contenido en humedad. El Cemotec puede
utilizarse para muestras secas y con bajo nivel de grasa, una humedad de hasta
el 15 % y un 10 % de grasa.

CM 2090

El Cyclotec ofrece una forma de preparar las muestras rapida y cémoda
utilizando diversas técnicas de andlisis, como por ejemplo Kjeldahl, reflectancia
por infrarrojo, destilacion directa, fibra cruda y extraccion.

El molino de muestras 1095 Knifetec™ esta disefiado para la preparacion de
muestras fibrosas, con alto contenido en grasa y humedad antes del andlisis,
como las oleaginosas, alimentos preparados, productos camicos, frutas,

\ KN 295 verduras, granos, semillas y piensos. /

Vision general de la aplicacion

Aplicacion Cemotec Cyclotec Homogeneizador Khnifetec
Granos de trigo, avena,
cebada y centeno Sty AFarar F +++
Semillas de soja e + + L
Semillas de colza A AL + +++
Pellets de pienso +++ TPaFaF AF 4+
Heno/paja 4+ +
Vegetales/fruta 4+ +
Carne ++
Productos carnicos +++ +
Mezcla de alimentos +++ +

Alphatec
Facilita la recepcion de Grano y la hace mas segura y modermna, mediante la realizacion de 3
la prueba estéandar de nimero de caida (faling number), que es utilizado para comprobar . il‘ﬁl

los dafios en el grano causados por la brotacion y actividad amilasica.




Analisis sanitario de leche y derivados lacteos F o s s

Bactoscan FC
T = Equipo con tecnologia de citometria de flujo, disefiado para realizar control
-' higiénico de leche por medio del conteo del nimero de bacterias individuales

presentes en la muestra.
Cuenta con una capacidad de analisis de 65, 130 y hasta 200 muestras/hora.

Combifoss 7

CombiFoss ™ 7 proporciona pruebas de leche cruda para 19 parametros en 6
segundos, que incluyen el recuento de células somaticas (SCC) y el diferencial SCC.
Integracion perfecta de MilkoScan ™ 7 RM (FTIR) y Fossomatic ™ 7/7 DC (citometria
de flujo) en una unidad de andlisis.

BacSomatic

El instrumento pequefo y practico para el conteo de bacterias y el recuento de
células sométicas ofrece una alternativa rapida al ensayo manual o métodos
semi-automatizados que requieren manipulacion de reactivos.

Fossomatic 7

Basado en la tecnologia probada de FOSS, el Fossomatic™ 7 cuenta las células
somaticas de la leche cruda en cuestion de segundos. El recuento rapido de células
somaticas permite a los ganaderos actuar con rapidez al detectar signos tempranos
de mastitis y garantizar una leche de gran calidad. El Fossomatic™ 7 esta disponible
como parte del CombiFoss™ 7.




I ANALISIS FISICOQUIMICO METODOS RAPIDOS

Andlisis fisicoquimico para laboratorio FOSS

<
.|

Meatscan

Realiza andlisis de grasa en la carne cruda y en los productos carnicos. Es facil de
usar y se puede situar en la entrada de materias primas, la estandarizacion de lotes
y el control del producto final. Analiza grasa y humedad.

Foodscan 2

El nuevo FoodScan ™ 2 Dairy Analyzer mejora la calidad y la consistencia de los
productos lacteos sodlidos y semisodlidos mientras optimiza los procesos de
produccién. FoodScan ™ 2 le ofrece un nuevo nivel de rendimiento para agilizar las

operaciones y reducir los costos de analisis.

MilkoScan FT1

Andlisis rapido y preciso de leches, productos intermedios y terminados, (Crema, suero,
yogurt, helado, etc) de grasa, proteina, lactosa, solidos totales, crioscopia, densidad,
acidez, caseina, urea y adulteracion. Velocidad de analisis de 30 a 45 segundos.

MilkoScan FT 2

El MilkoScan FT2 cuenta con las ventajas principales de la familia de
instrumentos MilkoScan con caracteristicas y funcionalidad avanzadas. Se ha
disefiado tanto para su uso en laboratorios como en la linea de produccién. Un
sistema de flujo potente puede bombear diversos tipos de muestras, incluyendo
algunas muestras viscosas no diluidas.

MilkoScan Mars

Equipo que cuenta con tecnologia FTIR, pre-calibrado para analisis de 6
parametros en leche: grasa, proteina, solidos totales, sélidos no grasos,
lactosa y crioscopia; y 5 parametros en crema (menos crioscopia).



FOSS

Infratec Sofia

Es un analizador portatil capaz de analizar proteina, humedad, aceite y almidén
(segun la muestra) en productos como soya, maiz, cebada, trigo, canola,
centeno y avena.

Infratec 1241

Es el referente a nivel global en andlisis para pago de trigo entero. Cuenta
con calibraciones ANN listas para usar para gran cantidad de granos y
semillas como trigo, cebada, maiz, soja, etc. Y combina accesorios para el
analisis de harina y peso hectolitrico que lo convierte en una unidad de
analisis muy potente y versatil.

Infratec Nova

Instrumeto NIR disefiado para el andlisis de grano entero, harinas (médulo de
harinas) y muestras humedas vy liquidas (médulo de transporte), adicionalmente
cuenta con un moédulo de peso especifico que ofrece una caracterizacion mas
completa para el andlisis de grano entero.

NIRS DA 1650

Calibraciones ANN listas para usar, analizado lacteos en polvo, harinas y
alimentos concentrados, dando resultados en menos de 1 minuto de grasa,
proteina, acidez y lactosa.

NIRS DS2500

Equipo que cuenta con rango de medicion de 400 a 2500 nm, con calibraciones
ANN listas para usar en el analisis de materias primas y productos terminados, para
el andlisis de derivados lacteos, alimento balanceado, granos, cereales y harinas.




Instrumentos para Analisis Fisicoquimico

Cromatografos liquidos HPLC/ UHPLC
De ultra alto rendimiento — Serie NEXERA

Nexera logra una excelente reproducibilidad del tiempo de retencion, la separacion vy el
area de pico a través del control preciso del volumen de inyeccion, la temperatura, la
entrega precisa de solvente y la mezcla de solventes. El control de suministro de solvente
de precision impulsado por un micro émbolo cumpliendo con los exigentes cambios de
velocidad de flujo requeridos durante los rapidos cambios de concentracion en la
programacion de gradiente rapido.

Cromatografo de gases Nexis GC 2030

El cromatégrafo de gases mas moderno y confiable de la linea Shimadzu con un completo
rediseno del horno, puerto de inyeccion, sistema de control de flujo y detectores. En
conjunto, cuenta con la mas alta sensibilidad y reproducibilidad del mercado con un disefio
amigable con el usuario, inclusion de pantalla tactil e interconectividad para el control desde
aparatos inteligentes, no requiere herramientas para mantenimiento ni para conectar
columnas Puede integrarse con toda la linea de autoinyectores y automuestreadores
disponibles. Excelente en analisis de FAMES y compuestos aromaticos.

Cromatogrado de gases acoplado a masas
GCMS QP 2020NX

El cromatdgrafo de gases de un solo cuadrupolo GCMS-QP2020 NX presenta una fuente
de iones redisefiada para una mayor ionizacion, y una bomba turbo molecular de gran
capacidad con mayor eficiencia de escape. Es uno de los espectrometros de masas mas
rapidos y sensibles del mercado.

Calorimetro diferencial de Barrido

El DSC-60 Plus es un analizador térmico indispensable para la caracterizacion de
materiales y control de calidad en areas tales como polimeros, productos farmacéuticos,
componentes electronicos y alimentos. Ofrece la sensibilidad y la operacion facil
requeridas para el desarrollo de nuevos materiales altamente funcionales y de alto
rendimiento.

Analizador de tamario de particula por laser
SALD 2300

El nuevo estandar en la serie SALD. Este instrumento esta equipado con muchas
funciones nuevas Utiles para evaluar cambios (dispersion, agregacion, disolucion) en la
distribucion relativa del tamafio de particula a la concentracion o al tiempo.

Admite un rango de concentracion de particulas de 0.1 ppm a 20% y puede realizar una
serie de mediciones de 200 puntos de datos a intervalos minimos de 1 segundo. Es un
excelente producto que combina alta sensibilidad, amplio rango y una amplia aplicabilidad.
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Espectrofotometro UV-VIS UV1900

Espectrofotémetro UV-VIS de doble haz, caracterizado por ser altamente compacto y con una
resolucion de 1nm, la mejor entre los equipos de su clase. Puede ser manejado tanto por
computador como en modo stand alone. Cuenta con diferentes modos de operacion de
acuerdo con los requerimientos del ensayo. Con la instalacion de una gran variedad de
accesorios, es posible desarrollar todo tipo de experimentos.

Espectrofotometro FTIR IRSpirit

Equipo mas reciente de la linea Shimadzu. A pesar de su disefio altamente compacto, cuenta
con un gran compartimiento de muestra equiparable con cualquier otro equipo, por lo que es
compatible con virtualmente cualquier accesorio. Tiene la mayor relacion sefial/ruido de los
equipos de su clase y un alto desempeno gracias al redisefno de la éptica.

Espectrofotometro de fluorescencia RF-6000

Equipo de alto desempefio, capaz de abarcar una amplia variedad de técnicas
espectrales: Fluorescencia, bioluminiscencia, quimioluminiscencia y barrido 3D. Tiene la
mas alta sensibilidad, estabilidad y velocidad entre los equipos de su clase y un rango de
lectura extendido hasta 900 nm.

Espectrofotometro de absorcion atomica 7000

Equipo mas reciente de la linea Shimadzu, caracterizado por ser altamente sensible y compacto.
Con esta serie es posible configurar distintos modos de trabajo: llama, horno de grafito, generador
de hidruros y vapor de mercurio. De este modo, el equipo logra la valoracion de contaminantes
inorganicos integrando un sistema Optico de doble haz y el primer sensor de vibracion en los
equipos de su clase, para garantizar la seguridad del operador.




Espectrofotometro de emision por plasma
acoplado inductivamente con deteccion por
espectrometria de masas ICP-MS

Espectrémetro con mini antorcha horizontal reduce el minimo costo de operacion,
alimentandose con Argon de pureza 99,95%, ademas integra un programa tutorial
para desarrollo de métodos que garantiza la reduccion de tiempo de desarrollo a
1/5 del tiempo requerido en un equipo ICP-MS convencional.

Instrumento para control en linea

de proceso de produccion. F o s S

. Meatmaster Il
;.:_qm Con el uso de la tecnologia de rayos X, ofrece resultados continuos en tiempo real
iﬁ;ﬁ basandose en el escaneo donde analiza grasa en todas las carnes crudas y ademas
detecta objetos extrafios metalicos y huesos.
ProFoss
EI m‘ Es un instrumento NIR disefiado para realizar andlisis, dentro de la linea de
o produccioén, de parametros criticos en la produccion de alimentos como humedad,

proteina, cenizas, entre otros, con aplicaciones para la industria de derivados
lacteos, granos, harina, carne y alimento balanceado.
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I SENSORES DATALOGGER

ONSET

Datalogger con sonda de
temperatura externa -40°/100°C,
cable 2 mts con botella de glicol
de 5 ml. Incluye certificado de
calibracién trazable a nist en un
punto (logger y sonda).

Datalogger con sonda de
temperatura externa -95°/ 50°C,
cable 1,5 metros. Incluye
certificado de calibracion trazable
a nist en dos puntos (sonda).

Blunt
of shany

o

Datalogger con sonda de
temperatura externa -40°/100°C,
cable 2 mts con punta afilada.
Incluye certificado de calibracion
trazable a nist en un punto
(logger y sonda).

Datalogger de
temperatura/humedad. Temp:
-30°/70°C. Hum: 0% / 95%. Incluye
certificado de calibracion trazable
a nist en dos puntos (tenmp).

Datalogger con sonda de
temperatura interna -30°/70°C.
Incluye certificado de calibracién
trazable a nist en un punto
(logger).

Datalogger de un solo uso.
Duracion de 90 dias con sonda de
temperatura interna -30°/70°C.
Incluye certificado de calibracion
trazable a nist en tres puntos.
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Datalogger de multiple uso. Datalogger de multiple uso. Datalogger de multiple uso.
Duracion de 365 dias con sonda Duracion de 365 dias con Duracion de 365 dias con
de temperatura interna -30°/70°C. sonda de temperatura sonda de temperatura
Incluye certificado de calibracion externa -95°/50°C, cable de externa -200°/50°C. Incluye
trazable a nist en tres puntos. 1,5 mts incluye certificado de certificado de calibracion
calibracién trazable a nist en trazable a nist en un punto.

tres puntos.

I SENSORES TEMPERATURA Y HUMEDAD

DataTrace

Sensores inhalambricos para monitoreo de humedad, presion y temperatura. Herramienta que proveen
informacion trazable para calificacion de equipos (Autoclaves, estufas, homos, refrigeradores, ultracongeladores,
liofiizadores, etc), ayuda a optimizar sus procesos de manufactura, a mejorar sus productos, a asegurar la calidad
y a ahorrar tiempo y dinero.
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Temperature Data Loggers Pressure Data Loggers Humidity Data Loggers
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